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智能交互 试验及评价规程 

1 范围 

本文件规定了 IVISTA中国智能汽车指数-智能交互分指数试验与评价方法。 

本文件适用于搭载车载信息系统和抬头显示的载客、载货车辆（M1、N1类），其他车辆可参照执行。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文

件。 

GB/T 36464.5—2018 信息技术 车载语音交互系统 第 5部分：车载终端 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

3.1  

语音唤醒 speech wakeup 

处于音频流监听状态的语音交互，在检测到特定的特征或事件出现后，切换到命令字识别、连续语音

识别等其他处理状态的过程。 

3.2 

唤醒命令字 wakeup command word 

用于唤醒处于关键字识别状态的车载语音交互所用的结构化关键字集，由试验车辆的生产制造商提供

被测系统的官方唤醒命令字。 

3.3 

唤醒率 wakeup ratio 

车载语音交互对唤醒操作的正确响应率。唤醒率计算方法见式（1）。 

 %100
ρ


N

n
ρ

 
…………………………（1） 

式中： 

ρ——唤醒率； 

n——成功唤醒次数； 

Nρ——唤醒操作总次数。 

3.4 

唤醒时间 wakeup time 

指唤醒命令输入的结束时刻至系统提示音/提示语前的等待时间，计算方式见式（2）。 

 erw ttT   …………………………（2） 

式中： 

Tw——唤醒时间； 
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tr——给出提示音/提示语的时刻； 

te——命令输入的结束时刻。 

3.5 

声源定位 Sound localization  

在车内不同位置发出与位置相关的语音指令，例如车窗、空调、座椅控制指令。判断车辆是否能够定

位语音指令发出位置，并针对性的控制对应位置的车窗、空调、座椅。 

3.6 

噪声屏蔽 Noise shielding  

通过噪声采集与还原系统，在车内营造胎噪、风噪组成的噪声环境，在噪声环境下测试语音系统的响

应时间及成功率，评价语音系统对噪声的屏蔽能力。 

3.7 

启动时间 start-up time 

通过点击触摸屏启动某应用时，从触控笔接触屏幕到应用界面完全呈现需要的时间。 

 sfs ttT   …………………………（3） 

Ts——响应时间； 

tf——应用启动完成时刻； 

ts——触控笔接触屏幕时刻。 

3.8 

像素密度 pixel density 

每英寸屏幕上所拥有的像素数量，用 PPI表示。计算方法为： 

 ZYX /PPI 22   …………………………（4） 

X——长度像素数； 

Y——宽度像素数； 

Z——屏幕大小（英寸）。 

3.9 

屏幕流畅度 screen fluency 

滑动触摸屏时，屏幕在滑动过程中的卡顿情况，用最大连续卡顿帧数和平均帧率两个参数作为评价指

标。若车机触摸屏的刷新频率为 N，在一次滑动过程中，出现 n 次卡顿，每次卡顿的的帧数分别为 f1，f2，…，

fn，本次滑动总共刷新的实际帧数为 f，则最大连续卡顿帧数 P和平均帧率 X 的计算方法为： 

 ),,,max( n21 fffP   …………………………（5） 

 

 f

ffff

N

X )( n21 


  …………………………（6） 

3.10 

交互安全度 Driving interaction safety  

在车辆速度稳定在 50km/h 时驾驶员通过中控屏、按键或旋钮控制车内空调，过程中记录驾驶员眼动

数据和车辆动态数据，用最大视线离路时间 T、视线离路次数 N、操作步数 n 三个参数作为评价指标。最

大视线离路时间 T的计算方法为： 

 ),,,max( n21 tttT   …………………………（7） 

在交互过程中，摄像头记录驾驶员点击屏幕/按键或操作旋钮的视频图像，通过视频图像统计驾驶员

控制车内空调过程中的点击和旋钮次数： 
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4 测试条件 

4.1 试验场地及试验环境 

4.1.1 试验场地要求 

a) 交互安全度试验路面应为水平、干燥（表面无可见水分）、具有良好附着能力的混凝土或沥青路

面； 

b) 试验路面应为长度不小于 1km、车道数不小于 2的平直道路。 

4.1.2 试验环境要求  

c) 智能交互测试环境温度为 5℃～42℃； 

d) 进行语音交互试验时，车外背景噪声不超过 40dB。 

4.2 试验设备 

4.2.1 人工头/人工嘴位置 

4.2.1.1 声源定位测试人工头/人工嘴分别放置在主驾驶位、副驾驶位、第二排左侧位和第二排右侧位，其

它语音测试人工头/人工嘴放置在主驾驶位。具体座位上安装位置如图 1所示。 

4.2.1.2 主驾驶位人工头/人工嘴安装于头枕中央，距车顶 40cm～50cm，距方向盘 60cm～80cm（方向盘调

整至最高且最远离座椅的位置。 

4.2.1.3 副驾驶位人工头/人工嘴安装于头枕中央，距车顶 40cm～50cm，前后位置与主驾驶位安装位置一

致。 

4.2.1.4 后排人工头/人工嘴安装于左右座位头枕中央，距车顶 40cm～50cm。 

人工头/人工嘴

 

图 1.人工嘴安装位置 

4.2.2 拾音器 

拾音器安装位置如图 2所示，拾音距离确定方式如下： 

a) 被测系统扬声器布置在顶灯：40cm； 

b) 被测系统扬声器布置在中控：70cm。 
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图 2. 拾音器安装位置 

4.2.3 噪声播放音箱 

噪声回放系统通过配置 4个高保真有源回放音箱及 1路低频回放音箱进行噪声模拟。高保真有源回放

音箱分别放置在车内靠近左右 A/B柱位置，低频回放音箱放置在后排座椅后方。具体放置位置如图 4所示。 

 

图 3. 噪声还原系统安装位置 

4.2.4 高帧相机 

利用安装夹具将高帧相机固定于车内，镜头平面与触摸屏平行，保证中控屏完全在相机视野范围内。 

4.2.5 眼动仪 

a) 记录驾驶员视线的眼动仪采样率不小于 60Hz； 

b) 视线追踪精度：±0.5°； 

c) 头部转角追踪精度：±0.5°； 

d) 眼睑闭合度识别精度：±0.1cm。 

利用安装夹具将眼动仪摄像头固定于车内前挡风玻璃下，摄像头 1/3安装于靠近左右 A柱的中控台上，

摄像头 2安装于后视镜正下方的中控台上（具体安装位置可根据车型中控台造型进行针对性调整）。摄像

头镜头平面对准驾驶员面部，保证驾驶员面部在眼动仪镜头视野范围内，眼动仪安装位置示意图如图 4所

示。 
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图 4. 眼动仪安装位置 

4.3 试验车辆 

4.3.1 系统初始化 

如有必要，试验前可先进行语音系统、车载信息系统的初始化，包含麦克风、触摸屏等传感器的校准。  

4.3.2 车辆状态却 

a) 试验车辆应为新车，行驶里程不高于 5000km； 

b) 系统在车辆启动后，语音系统和车载信息系统处于正常开启状态。 

4.3.3 功能检查 

试验开始前，以语音系统、车载信息系统所包含各功能被触发的条件进行 1次试验，以确保各功能正

常工作。  

4.3.4 语音、触屏测试准备 

4.3.4.1 试验前将车辆驾驶员座椅调整至合适位置； 

4.3.4.2 提供系统所需的移动互联网服务，车辆网络系统为激活状态且在试验期间保持连通； 

4.3.4.3 由试验车辆的生产制造商提供被测车机的蓝牙版本号，试验前准备一部具有相同版本蓝牙功能的

智能手机，内部存储至少 200 位联系人以及 50 次通话记录； 

4.3.4.4 准备一部具有 NFC 功能的智能手机，下载车辆控制 APP 并录入被测车辆信息； 

4.3.4.5 语音交互试验期间保持车窗关闭，空调外循环开启，风速设置选在中间或中间偏高的位置，如图

5所示。开启所有出风口，同时调整出风口方向，避免直接对准车辆传声器及试验设备拾音器。 

设置 1      设置 2 

低         设置 1    设置 2    设置 3          

高 

设置 1   设置 2    设置 3    设置 4   

图 5. 空调风速设置 

4.3.4.6 触屏交互试验前在系统自带音乐软件中录入 3个音乐合辑，分别命名为合辑 1、合辑 2和合辑 3，

每个合辑中至少保存 10首歌曲； 

4.3.4.7 触屏交互试验每次试验结束后应熄灭车辆发动机并确认下电，保证系统完全退出； 
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4.3.4.8 交互安全度试验前应确保车辆空调处于关闭状态，且开启后温度默认为 22°，风量默认为最小值。 

4.4  语音测试条件 

4.4.1 语音唤醒测条件 

语音唤醒测试集应考虑不同性别、不同口音和不同年龄等因素，由男女各 10 名发音人进行录制，每

人录制 1次官方唤醒命令字，形成唤醒测试集。 

4.4.2 功能满足度测条件 

功能满足度测试集应考虑不同性别、不同口音和不同年龄等因素，由男女各 10 名发音人进行录制，

录制电话、导航、收音机和音乐 4个功能共 60句固定的输入指令（见附录 A），形成各项功能的测试集。 

4.4.3 声源定位测条件 

声源定位测试集应考虑不同性别、不同口音和不同年龄等因素，由男女各 10 名发音人进行录制，录

制车窗控制、空调控制和座椅控制 3 个功能共 30句固定的输入指令（见附录 A），形成各项功能的测试集。 

4.4.4 语音输入音量要求 

人工嘴处的语音声压级范围为 80dB-100dB。 

4.4.5 噪声输入音量要求 

环境噪声还原播放系统在车内产生的高速驾驶噪声声压级范围为 75dB～85dB。噪声音源为车辆时速

80，四个车窗完全打开的场景下采集的车内噪声（所有测试车辆使用同一个噪声音频）。 

4.5试验拍摄 

a) 试验设备安装前，对试验车辆进行左前 45度拍照，对车辆的铭牌进行拍照； 

b) 试验设备安装后，对试验车辆内外试验设备进行拍照； 

c) 在试验车辆内部放置音视频记录设备，对试验过程进行录像。 

5 试验方法 

5.1 语音交互试验 

5.1.1 唤醒试验 

5.1.1.1 唤醒率 

将被测系统调至待命状态，使用人工嘴播放唤醒语音测试集，总共试验 100次，记录被测系统的成功

唤醒次数，计算唤醒率。 

5.1.1.2 唤醒时间 

将被测系统调至待命状态，使用人工嘴播放唤醒语音测试集，总共试验 20 次，记录每一次的唤醒时

间，以 20次试验结果的平均值作为系统的唤醒时间。 

5.1.2 功能满足度试验 

5.1.2.1 电话 

将被测系统调至待命状态，使用人工嘴播放电话功能的语音测试集，记录被测系统正确理解并完成操
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作的次数。 

5.1.2.2 导航 

将被测系统调至待命状态，使用人工嘴播放导航功能的语音测试集，包括打开方式及兴趣点推荐，记

录被测系统正确理解并完成操作的次数。 

5.1.2.3 收音机 

将被测系统调至待命状态，使用人工嘴播放收音机功能的语音测试集，记录被测系统正确理解并完成

操作的次数。 

5.1.2.4 音乐 

将被测系统调至待命状态，使用人工嘴播放音乐功能的语音测试集，包括打开方式及切换功能，记录

被测系统正确理解并完成操作的次数。 

5.1.3 功能丰富度试验 

根据车辆说明书或主机厂提供的语音交互功能说明，按照车辆控制、系统设置、信息娱乐以及其他类

的划分方式，对电话、导航、收音机及音乐以外的语音交互功能进行逐项试验，记录被测系统可完成操作

的功能项。 

5.1.4 方言支持度试验 

根据车辆说明书或主机厂提供的语音交互系统功能说明，查看其语音交互可支持的方言种类。 

5.1.5 声源定位试验 

5.1.5.1 车窗 

将被测系统调至待命状态，使用人工嘴分别在主驾驶位、副驾驶位、第二排左侧位和第二排右侧位播

放车窗控制的语音测试集，记录被测系统正确理解并完成操作的次数。 

5.1.5.2 空调 

将被测系统调至待命状态，使用人工嘴分别在主驾驶位、副驾驶位、第二排左侧位和第二排右侧位播

放空调控制的语音测试集，记录被测系统正确理解并完成操作的次数。 

5.1.5.3 座椅 

将被测系统调至待命状态，使用人工嘴分别在主驾驶位、副驾驶位、第二排左侧位和第二排右侧位播

放座椅控制的语音测试集，记录被测系统正确理解并完成操作的次数。 

5.1.6 噪声屏蔽试验 

将被测系统调至待命状态，所有车窗全部打开，使用噪声播放音响播放高速驾驶环境噪声。使用人工

嘴播放唤醒语音测试集，总共试验 100次，记录被测系统的成功唤醒次数，计算唤醒率、唤醒时间。 

5.2 触屏交互试验 

5.2.1 可用度试验 

5.2.1.1 像素密度 

根据车辆中控触屏的分辨率和尺寸，计算像素密度。采用去尾取整的方式得到最终 PPI值。 

5.2.1.2 亮度调节 

根据车辆说明书，查看其触屏亮度调节方式。对于具有自适应调节功能的车辆，通过给予屏幕不同光

照条件的方法加以验证。 
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5.2.1.3 操作便捷性 

通过操作触屏将导航界面切换至音乐界面，记录操作屏幕的次数（一次点击作为一次操作）。 

5.2.2 丰富度试验 

5.2.2.1 网络音乐 

根据车辆说明书查看其是否具有网络音乐，并通过实际操作加以验证。 

5.2.2.2 应用支持 

根据车辆说明书查看其是否具有应用下载功能或是否已有导航、在线音乐、在线收音机、在线视频、

天气、智能家居等应用，并通过实际操作加以验证。 

5.2.3 应用启动时间试验 

5.2.3.1 导航 

启动车辆，当屏幕完全启动后，采用触控笔点击屏幕上的导航图标，待画面内容不再变化时试验结束，

记录触控笔接触屏幕到导航界面完全呈现所需要的时间。 

重复进行 5次试验，取其平均值作为导航的最终启动时间。 

5.2.3.2 电话 

启动车辆，当屏幕完全启动后，连接手机蓝牙。采用触控笔点击屏幕上的电话图标，待画面内容不再

变化时试验结束，记录触控笔接触屏幕到电话界面完全呈现所需要的时间。 

重复进行 5次试验，取其平均值作为电话的最终启动时间。 

5.2.3.3 音乐 

启动车辆，当屏幕完全启动后，采用触控笔点击屏幕上的音乐图标，待画面内容不再变化时试验结束，

记录触控笔接触屏幕到音乐界面完全呈现所需要的时间。 

重复进行 5次试验，取其平均值作为音乐的最终启动时间。 

5.2.3.4 收音机 

启动车辆，当屏幕完全启动后，采用触控笔点击屏幕上的收音机图标，待画面内容不再变化时试验结

束，记录触控笔接触屏幕到收音机界面完全呈现所需要的时间。 

重复进行 5次试验，取其平均值作为收音机的最终启动时间。 

5.2.3.5 设置 

启动车辆，当屏幕完全启动后，采用触控笔点击屏幕上的设置图标，待画面内容不再变化时试验结束，

记录触控笔接触屏幕到设置界面完全呈现所需要的时间。 

重复进行 5次试验，取其平均值作为设置的最终启动时间。 

5.2.4 流畅度试验 

5.2.4.1 通讯录列表 

启动车辆，当屏幕完全启动后，连接手机蓝牙，等待通讯录更新后采用触控笔分别向上、向下滑动通

讯录界面，待画面内容不再变化时试验结束，记录滑动过程中的卡帧情况，得到单次试验的最大连续卡顿

帧数及其平均帧率。若车机通讯录列表显示方式为横向，则分别左滑、右滑进行试验。 

重复进行 5次上滑（或左滑）和下滑（或右滑）试验，最大连续卡顿帧数取其中最大值，平均帧率以

10 次试验结果的平均值作为最终结果。 

5.2.4.2 通话记录列表 

启动车辆，当屏幕完全启动后，连接手机蓝牙，等待通话记录更新后采用触控笔向上、向下分别滑动

通话列表界面，待画面内容不再变化时试验结束，记录滑动过程中的卡帧情况，得到单次试验的最大连续

卡顿帧数及其平均帧率。若车机通话记录表显示方式为横向，则分别左滑、右滑进行试验。 
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重复进行 5 次上滑（或左滑）和下滑（或右滑）试验，最大连续卡顿帧数以 10 次试验结果的最大值

作为最终值，平均帧率以 10次试验结果的平均值作为最终值。 

5.2.5 交互安全度试验 

5.2.5.1 空调控制 

a) 驾驶员启动车辆，当屏幕完全启动后，驶入长为 1km的直道并尽快将车速稳定在 50km/h。 

b) 驾驶员通过中控屏或物理按键开启车内空调，并将空调温度设置为 26°（主驾驶位），风量设置

为中间或中间偏高的位置（参考 4.3.6）。 

c) 设置成功后试验结束，记录交互过程中的最大视线离路时间 T、视线离路次数 N、操作步数 n。 

1位专业驾驶员分别重复进行 5次空调设置任务，评价指标以 5次试验结果的平均值作为最终值。 

5.3 终端互联试验 

5.3.1 手机互联 

5.3.1.1 远程关窗 

根据车辆说明书查看其是否具有手机端远程关闭车窗功能，并通过实际操作加以验证。 

5.3.1.2 远程启动空调 

根据车辆说明书查看是否具有手机端远程启动空调并设置温度、风量功能，并通过实际操作加以验证。 

5.3.1.3 显示车辆定位 

根据车辆说明书查看其是否具有手机端远程查看车辆定位功能，并通过实际操作加以验证。 

5.3.1.4 远程鸣笛闪灯 

根据车辆说明书查看其是否具有手机端远程控制车辆鸣笛、闪灯功能，并通过实际操作加以验证。 

5.3.1.5 远程解锁/锁定 

根据车辆说明书查看其是否具有手机远程解锁和锁定车门功能，并通过实际操作加以验证。 

5.3.1.6 热点互联 

根据车辆说明书查看其是支持车机连接 WIFI和车机开热点两项功能，并通过实际操作加以验证。 

5.4 抬头显示试验 

5.4.1功能丰富度 

5.4.1.1 车速显示 

根据车辆说明书查看其抬头显示是否具备显示当前车速的功能，并通过实际操作加以验证。 

5.4.1.2 导航指示 

根据车辆说明书查看其抬头显示是否具有导航指示功能，并通过实际操作加以验证。各类导航指示定

义如下： 

a) 单箭头导航，通过单个箭头指示导航信息（例如右转： ）； 

b) 车道级导航，通过多个箭头指示导航信息，驾驶员可以通过导航箭头信息判断车辆应该驶入的车

道（例如右转： ）； 

c) AR-导航，通过 AR 的方式将导航指示箭头叠加于真实路面或场景中的导航显示方式。 

5.4.1.3 限速提示 

根据车辆说明书查看其抬头显示是否具有当前路段限速提示功能，并通过实际操作加以验证。 

5.4.1.4 辅助驾驶状态显示 

根据车辆说明书查看其抬头显示是否具有当前车辆辅助驾驶状态显示功能（未激活、就绪、激活状态），

并通过实际操作加以验证。 
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6 评价方法 

6.1 概述 

智能交互分别对语音交互、触屏交互、终端互联和抬头显示进行评价，其中，语音交互包括唤醒、功

能满足度、功能丰富度、方言支持度、声源定位和噪声屏蔽 6个项目；触屏交互包括可用度、丰富度、应

用启动时间及流畅度和交互安全度 5个项目；终端互联包括手机互联 1个项目，抬头显示包含功能丰富度

1 个项目，评分表如表 1 所示。 

表 1 语音、触屏和终端互联评分表 

评价项目 试验场景 评价指标 分值 总分 

语音交互 

唤醒 
语音唤醒 

唤醒率 唤醒率 ρ 1.5 

4 唤醒时间 唤醒时间 Tw 1.5 

按键唤醒 是否成功唤醒 1 

功能满足度 

导航 

输入指令完成度 

4 

10 
电话 3 

音乐 2 

收音机 1 

功能丰富度 车辆、系统、娱乐等 是否可以通过语音控制 4 4 

方言支持度 粤语、四川话等 是否支持方言识别 1 1 

声源定位 

车窗控制 

输入指令完成度 

2 

6 空调控制 2 

座椅控制 2 

语音交互 噪声屏蔽 
唤醒率 唤醒率 ρ 2 

4 
唤醒时间 唤醒时间 Tw 2 

触屏交互 

可用度 

像素密度 PPI 值 2 

4 亮度调节 亮度调节方式 1 

操作便捷性 界面切换操作次数 1 

丰富度 
网络音乐 是否具有该功能 0.5 

1 
应用支持 支持的应用数量 0.5 

应用启动时间 

导航 

启动时间 Ts 

2 

6 

电话 2 

音乐 1 

收音机 0.5 

设置 0.5 

流畅度 
通讯录列表 最大连续卡顿帧数 P 

平均帧率 X 

2 
4 

通话记录列表 2 

交互安全度 空调设置 

最大视线离路时间 T 3 

5 视线离路次数 N 1 

操作步数 n 1 

终端互联 手机互联 远程关窗 是否具有该功能 1 6 
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远程启动空调 是否具有该功能 1 

显示车辆定位 是否具有该功能 1 

远程控制鸣笛闪灯 是否具有该功能 1 

远程解锁/锁定 是否具有该功能 1 

热点互联 是否具有该功能 1 

HUD 功能丰富度 

车速显示 是否具有该功能 0.5 

5 
导航指示 

单箭头导航指示得 1.5 分 

车道级导航指示得 2.5 分 

AR-导航指示得 3.5 分 

3.5 

限速提示 是否具有该功能 0.5 

辅助驾驶状态显示 是否具有该功能 0.5 

6.2 语音交互评价 

6.2.1 唤醒评价 

唤醒评价包括唤醒率和唤醒时间 2项，评分规则如表 2 所示。 

表 2 唤醒评分规则 

评价项目 试验场景 评分规则 分值 

语音唤醒 

唤醒率 怠速唤醒 

ρ≥95%，得 1.5 分； 

92%≤ρ＜95%，得 1 分； 

ρ＜92%，不得分 

1.5 

唤醒时间 唤醒响应时间 

Tw≤1.5s，得 1.5 分； 

1.5s＜Tw≤2s，得 1 分； 

Tw＞2s，不得分 

1.5 

按键唤醒 方向盘按键 
成功唤醒，得 1 分； 

未唤醒，不得分 
1 

6.2.2 功能满足度评价 

功能满足度评价包括导航、电话、音乐以及收音机 4项，具体评分规则如表 3所示。 

表 3 功能满足度评分规则 

评价项目 试验场景 评分规则 分值 

功能满足度 导航 
打开方式 正确理解并完成一项指令，得 0.2 分 2 

兴趣点推荐 正确理解并完成一项指令，得 0.2 分 2 

功能满足度 

电话 打开方式 正确理解并完成一项指令，得 0.3 分 3 

音乐 
打开方式 正确理解并完成一项指令，得 0.1 分 1 

切换功能 正确理解并完成一项指令，得 0.1 分 1 

收音机 打开方式 正确理解并完成一项指令，得 0.1 分 1 
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6.2.3 功能丰富度评价 

功能丰富度评价包括车辆控制类、系统控制类、信息娱乐类以及其他类 4项，具体评分规则如表 4所

示。 

表 4 功能丰富度评分规则 

评价项目 试验场景 评分规则 分值 

功能丰富度 

车辆控制类 每增加一项功能得 0.1 分 1 

系统设置类 每增加一项功能得 0.1 分 1 

信息娱乐类 每增加一项功能得 0.1 分 1 

其他类 每增加一项功能得 0.1 分 1 

 

6.2.4 方言支持度评价 

方言支持度评价根据系统支持的方言种类进行评分，评分规则如表 5所示。 

表 5 方言支持度评分规则 

评价项目 试验场景 评分规则 分值 

方言支持度 粤语、四川话等 每支持一种方言得 0.2 分 1 

6.2.5 声源定位评价 

表 6 声源定位评分规则 

评价项目 试验场景 评分规则 分值 

声源定位 

车窗 车窗控制 
每个位置 10 项指令，共 4 个位置 

正确理解并完成一项指令，得 0.05 分 
2 

空调 空调控制 
每个位置 10 项指令，共 4 个位置 

正确理解并完成一项指令，得 0.1 分 
2 

座椅 座椅控制 
每个位置 10 项指令，共 4 个位置 

正确理解并完成一项指令，得 0.1 分 
2 

6.2.6 噪声屏蔽评价 

表 7 噪声屏蔽评分规则 

评价项目 试验场景 评分规则 分值 

噪声屏蔽 

唤醒率 

高速噪声 

ρ≥90%，得 2 分； 

85%≤ρ＜90%，得 1 分； 

ρ＜85%，不得分 

2 

唤醒时间 

Tw≤1.7s，得 2 分； 

1.7s＜Tw≤2.2s，得 1 分； 

Tw＞2.2s，不得分 

2 
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6.3 触屏交互评价 

6.3.1 可用度评价 

可用度评价包括像素密度、亮度调节以及操作便捷性 3 项，具体评分规则如表 6所示。 

表 6 可用度评分规则 

评价项目 试验场景 评分规则 分值 

可用度 

像素密度 
PPI<200，不得分； 

PPI≥200，得 2 分 
2 

亮度调节 
仅手动调节，得 0.5 分； 

手动和自适应，得 1 分 
1 

操作便捷性 

操作 2 次以上，不得分； 

操作 2 次，得 0.5 分； 

操作 1 次，得 1 分 

1 

6.3.2 丰富度评价 

丰富度评价包括网络音乐、手机互联或车联网、地图远程升级、应用支持以及 WiFi 共享 5 项，具体

评分规则如表 7所示。 

表 7 丰富度评分规则 

评价项目 试验场景 评分规则 分值 

丰富度 

网络音乐 具有该功能，得 0.5 分；否则不得分 0.5 

应用支持 
支持的应用数量<5，不得分； 

支持的应用数量≥5，得 0.5 分 
0.5 

6.3.3 应用启动时间评价 

应用启动时间评价包括导航、音乐、收音机、电话以及设置 5项，具体评分规则如表 8所示。 

表 8 应用启动时间评分规则 

评价项目 试验场景 评分规则 分值 

应用启动时间 

导航 Ts≥2s，不得分； 

1.5s<Ts≤2s，得一半分； 

Ts≤1.5s，得满分 

2 

音乐 2 

收音机 1 

电话 Ts≥1.5s，不得分； 

0.8s≤Ts＜1.5s，得一半分； 

Ts＜0.8s，得满分 

0.5 

设置 0.5 

6.3.4 流畅度评价 

流畅度评价包括通讯录列表以及通话记录列表 2项，具体评分规则如表 9所示。 

表 9 流畅度评分规则 

评价项目 试验场景 评分规则 分值 
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屏幕流畅度 

通讯录列表 若 P≥4，不得分； 

若 P<4，按以下标准评分： 

X<85%∙N，不得分； 

85%∙N≤X<95%∙N，得 1 分； 

X≥95%∙N，得 2 分 

2 

通话记录列表 2 

6.3.5 交互安全度评价 

表 10 交互安全度评分规则 

评价项目 试验场景 评分规则 分值 

交互安全度 

最大视线离路时间 T 

空调设置 

Ts≥3s，不得分； 

2s<Ts＜3s，得一半分； 

Ts≤2s，得满分 

3 

视线离路次数 N 

N＞8，不得分； 

5<N≤8，得一半分； 

N≤5，得满分 

1 

操作步数 n 

n≥15，不得分； 

10<n≤14，得一半分； 

n≤9，得满分 

1 

6.4 手机互联评价 

表 11 手机互联评分规则 

评价项目 试验场景 评分规则 分值 

手机互联 

远程关窗 具有该功能，得 1 分；否则不得分 1 

远程启动空调 具有该功能，得 1 分；否则不得分 1 

显示车辆定位 具有该功能，得 1 分；否则不得分 1 

远程控制鸣笛闪灯 具有该功能，得 1 分；否则不得分 1 

远程解锁/锁定 具有该功能，得 1 分；否则不得分 1 

热点互联 具有该功能，得 1 分；否则不得分 1 

6.5 抬头显示评价 

表 12 抬头显示评分规则 

评价项目 试验场景 评分规则 分值 

抬头显示 

车速显示 具有该功能，得 0.5 分；否则不得分 0.5 

单箭头导航指示 
根据功能具备情况，获得对应分数，若不具备

任何一种导航指示，则不得分 

1.5 

车道级导航指示 2.5 

AR-导航指示 3.5 

限速提示 具有该功能，得 0.5 分；否则不得分 0.5 

辅助驾驶状态显示 具有该功能，得 0.5 分；否则不得分 0.5 
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6.6 总体评价 

语音交互满分为 29分，触屏交互满分为 20分，终端互联满分为 6分，抬头显示满分为 5分，智能交

互总分为 60分。智能交互以语音与触屏的得分率进行评价等级的划分，如表 10所示。其中，得分率是得

分除以总分 60分，并四舍五入后保留一位小数得到。 

得分率≥80%获得优秀（G）评级；80%＞得分率≥65%获得良好（A）评级；65%＞得分率≥50%获得一

般（M）评级；得分率＜50%获得较差（P）评级。 

表 13 评价等级 

评价方法 得分率≥80% 80%＞得分率≥65% 65%＞得分率≥50% 得分率＜50% 

评价等级 优秀（G） 良好（A） 一般（M） 较差（P） 
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附 录 A 

（资料性） 

语音交互 功能满足度试验输入指令 

表 A.1  功能满足度试验输入指令 

被测功能 试验场景 指令序号 输入指令 说明 

电话 拨打电话 

1 打电话给 xxx 

xxx 为联系人名字 

2 联系 xxx 

3 打给 xxx 

4 给 xxx 打电话 

5 我想和 xxx 通话 

6 接通 xxx 的电话 

7 拨号 xxx 

xxx 为电话号码 
8 呼叫 xxx 

9 拨打 xxx 

10 xxx 

导航 打开方式 

1 打开导航 

—— 2 导航 

3 打开地图 

4 导航 xxx 

xxx 为地点名称或详细地

址 

5 我想到 xxx 

6 我要去 xxx 

7 去 xxx 

8 到 xxx 

9 规划到 xxx 的路线 

10 查找 xxx 

导航 兴趣点推荐 

1 我想睡觉 
—— 

2 我饿了 

3 导航到 xxx 

xxx 为商场、停车场、加油

站等类别名称 

4 附近哪里有 xxx 

5 到最近的 xxx 

6 我想去 xxx 

7 搜索附近的 xxx 

8 哪里可以 xxx 

9 去可以 xxx 的地方 

10 我要 xxx 

音乐 打开方式 

1 音乐 

—— 
2 播放音乐 

3 来点音乐 

4 放首歌来听 

5 播放《xxx》 

xxx 为歌曲名称 6 来一首《xxx》 

7 我要听《xxx》 
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表 A.1  功能满足度试验输入指令（续） 

被测功能 试验场景 指令序号 输入指令 说明 

 

 

8 播放《xxx》的主题曲 xxx 为电视剧、电影等名称 

9 播放 xxx 音乐 
xxx 为“古典”、“流行”

等歌曲分类 

10 我想听 xxx 的歌 xxx 为歌手名字 

切换功能 

1 下一首 

—— 

2 减小音量 

3 声音太大 

4 这首不好听 

5 太吵了 

6 换一首歌 

7 随机播放 

8 单曲循环 

9 暂停播放 

10 退出音乐 

收音机 打开方式 

1 打开收音机/电台 

当系统不识别“收音机”时，

用“电台”进行试验 

2 我想听收音机/电台 

3 播放收音机/电台 

4 收音机/电台 

5 打开 FMxxx xxx 为“93.8”等频道名 

6 FMxxx xxx 为“938”等频道名 

7 播放 xxx xxx 为节目名 

8 我想听 xxx 的节目 xxx 为人名 

9 打开 xxx 频道 
xxx 为“音乐”、“交通”

等频道分类 

10 关闭收音机/电台 
当系统不识别“收音机”时，

用“电台”进行试验 
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语音交互 声源定位试验输入指令 

表 A.2 声源定位试验输入指令 

被测功能 试验场景 指令序号 输入指令 说明 

车窗 车窗控制 

1 打开车窗 

 

2 关闭车窗 

3 开窗 

4 关窗 

5 将车窗开到一半 

6 把车窗开一点 

7 把车窗关一点 

8 我想透透气 

9 车里有点闷 

10 我想抽烟 

空调 空调控制 

1 打开空调 

 

2 关闭空调 

3 把空调温度设置为 26 度 

4 把温度设为自动 

5 把温度调高一点 

6 把温度调低一点 

7 风量调小一点 

8 风量调大一点 

9 我有点冷 

10 我有点热 

座椅 座椅控制 

1 打开座椅加热 

 

2 关闭座椅加热 

3 把座椅加热调到最高档 

4 把座椅加热调到最低档 

5 打开座椅通风 

6 关闭座椅通风 

7 把座椅通风调到最高档 

8 把座椅通风调到最低档 

9 打开座椅按摩 

10 关闭座椅按摩 

 

 

 

 


